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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Οι εργαστηριακοί πάγκοι αναλόγως της θέσης τους στο χώρο διακρίνονται σε επιτοιχούς και κεντρικούς.

Όλοι οι εργαστηριακοί πάγκοι αποτελούνται από έξι βασικά μέρη:

1) Το σκελετό 2) Τα κομοδίνα 3) Την επιφάνεια εργασίας 4) Την υπερυψωμένη κατασκευή 5) Τα κρεμαστά ερμάρια και 6) Το μηχανολογικό εξοπλισμό.

1. Σκελετός

    O σκελετός είναι μεταλλικός από χαλυβδοσωλήνα μορφής 60Χ30 χιλ. πάχους 1,5χιλ. ή 2,0 χιλ. Τα κάθετα πλαίσια φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης με πλαστικά παρεμβύσματα. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα εποξεικά, με τις πλέον σύγχρονους μεθόδους αντισκωρικής προστασίας σε σύγχρονους και αυτόματους φούρνους ηλεκτροστατικής βαφής (τύπου αλυσίδας). Στη διαδικασία προεργασίας περιλαμβάνονται όλα τα στάδια  απολάδωσης και αποσκωρίωσης για 30 λεπτά και 15 λεπτά σε λουτρό φωσφάτωσης. Η βαφή ηλεκτροστατικού τύπου, με ειδικές πούδρες κατά τα διεθνή πρότυπα, επιτυγχάνεται με παραμονή για τουλάχιστον 30΄σε φούρνο στους 2000 C. 

2. Κομοδίνα

 Τα κομοδίνα (ντουλάπια και συρταριέρες) των πάγκων, είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε αφ’ ενός να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα παροχών πίσω από τους πάγκους και αφ’ ετέρου την εύκολη αντικατάστασή τους με άλλα ή την επισκευή τους.

     Τα σόκορα (περιθώρια) είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία 0,3χιλ,  για τα δε πορτόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3mm, για μεγαλύτερη προστασία από χτυπήματα και αντοχή στα χημικά. 

Τα ντουλάπια εσωτερικά φέρουν ρυθμιζόμενα καθ’ύψος ράφια από μελαμίνη 18mm. 

Όλα τα ερμάρια και κομοδίνα φέρουν πλαστικά χερούλια από PVC με ιδιαίτερη αντοχή στα χημικά αντιδραστήρια.

Οι μεντεσέδες είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα συγκράτησης.

3. Επιφάνειες εργασίας:

 Αναλόγως με την χρήση για την οποία προορίζεται ο εκάστοτε εργαστηριακός πάγκος και τις απαιτήσεις τις εκάστοτε χρήσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά για την επιφάνεια εργασίας:

 STONEWARE: 

Κεραμικές πλάκες είναι προκατασκευασμένες με αυστηρές προδιαγραφές σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πίεσης, επιτυγχάνοντας υψηλή αντοχή σε μηχανικές  και χημικές καταπονήσεις και μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.  

Οι διαστάσεις των προκατασκευασμένων ενιαίων πλακών μπορούν να φθάσουν σε μήκος 1,80 μ. με 0,75μ πλάτος.

Έχει πάχος έως 28mm και η επάνω επιφάνεια είναι εφυαλωμένη, επιτυγχάνοντας υψηλή αντίσταση σε όλα τα χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες. 

Περιμετρικά φέρει  υπερυψωμένο χείλος  για την κατακράτηση υγρών. 

Η χωρίς πόρους επιφάνειά του το καθιστά το πλέον κατάλληλο υλικό

για χημικά εργαστήρια επιβαρημένα με την χρήση ισχυρών χημικών αντιδραστηρίων και την χρήση χρωστικών ουσιών, καθώς είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά καθαριστικά και διαλύτες.

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από το ίδιο υλικό εργαστηριακού τύπου.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ: 
Υψηλής αντοχής κεραμικά πλακίδια με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του STONEWARE αλλά με διαστάσεις έως 60χ60 εκ. Υπόστρωμα συνήθως από MDF 18χιλ . Η επικόλληση και η αρμοκόληση των πλακιδίων γίνεται από ιδιαίτερα ανθεκτική και αντιοξειδωτική κόλλα εποξεικής ρητίνης.

Περιφερειακά φέρουν υπερυψωμένο χείλος στο άνω μέρος και νεροχύτη (κρέμαση) στη κάτω πλευρά. 

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από STONEWARE εργαστηριακού τύπου.

FORMICA (HPL):

Επιφάνεια εργασίας από Formica πάχους 1,5χιλ. ιδιαίτερα καλής αντοχής σε χημικό περιβάλλον με υπόστρωμα από MDF 30χιλ. Στο σόκορο περιφερειακά δύναται να φέρει PVC 3χιλ για μεγαλύτερη αντοχή σε χημικό και υγρό περιβάλλον ή καμπυλωμένο και λουστραρισμένο.

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή λεκάνες από πολυπροπυλένιο εργαστηριακού τύπου

SYMEX (HPL): Formica πάχους τουλάχιστον 13χιλ χωρίς υπόστρωμα.

Οι λεκάνες

 που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο χάλυβα εργαστηριακού τύπου

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ: 

Aνοξείδωτες ενιαίες επιφάνειες από ανοξ.χάλυβα 316 σε πάχος από 1χιλ έως 1,5 χιλ. Μπορεί να φέρει υπόστρωμα από MDF ή να συνδυάζεται με ανοξείδωτο σκελετό και κομοδίνα. Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε εργαστήρια ανατομίας, νεκροτομεία, χώρους εστιάσεως και καθαριότητος.

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από το ίδιο υλικό εργαστηριακού τύπου.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ τύπου CORIAN ή ΗΙ-Μac:


Επιφάνειες εργασίας από συνθετικό υλικό, ενιαίες, χωρίς πόρους που το καθιστoύν κατάλληλο για χρήση σε μικροβιολογικά εργαστήρια με ικανοποιητική αντοχή σε χημικά αντιδραστήρια.

Το πάχος του μπορεί να είναι από 6 έως 19 χιλ και μπορεί να συνδυασθεί με υπόστρωμα από MDF 18χιλ. 

Μπορεί να διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε μορφή με χείλος ή πλάτη και με λεκάνες από το ίδιο υλικό ή από λεκάνες stoneware.

 Άλλα υλικά όπως εποξεικές ρητίνες τύπου DURCON ή EPOXY μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλόγως των απαιτήσεων της χρήσης του εργαστηριακού πάγκου. 

 Λεκάνες

 Το υλικό κατασκευής επιλέγεται ανάλογα με την επιφάνεια που χρησιμοποιούμε και μπορεί να είναι από λεκάνες stoneware (επιφάνειες stoneware, πλακάκια), από λεκάνες με ακρυλικό πολυμερές (επιφάνεια ακρ.πολυμερές) και ανοξείδωτες λεκάνες (επιφάνειες Formica, Symex, ανοξείδωτη) και τέλος πλαστικές λεκάνες από PP (επιφάνειες Formica, Symex).

Οι διαστάσεις από 30Χ15cm για τα λεκανάκια έως 55Χ45cm οι μεγάλες λεκάνες καθώς επίσης και ειδικές κατασκευές.

4.Υπερυψωμένη Κατασκευή

Όλοι οι εργαστηριακοί πάγκοι μπορούν να δεχθούν πάνω από την επιφάνεια εργασίας υπερυψωμένη κατασκευή σε όλο το μήκος του πάγκου ή τμηματικά. Κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο, με ιστούς-ορθοστάτες στήριξης 80 χ 30 χιλ και προβόλους αλουμινίου για την στήριξη των ραφιών. Οι πρόβολοι έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ράβδους για τη δημιουργία πλέγματος στήριξης οργάνων και συσκευών. Τα ράφια είναι προσθαφαιρούμενα και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ΄ύψος,  κατασκευασμένα από κρύσταλλο ή μελαμίνη.

5. Κρεμαστά Ερμάρια

Πάνω από την επιφάνεια εργασία υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κρεμαστών ερμαρίων. Η κατασκευή είναι σύμφωνη με τα κομοδίνα του εργαστηριακού πάγκου και μπορούν να φέρουν τζάμια αντί για πορτόφυλλα.

6. Μηχανολογικός Εξοπλισμός


Ηλεκτρικές Παροχές

  Πάνω από την επιφάνεια εργασίας επί της υπερυψωμένης      κατασκευής ή στην πλάτη του πάγκου τοποθετείται προαιρετικά ηλεκτρικό κανάλι   σε όλο το μήκος ή τμηματικά με πλάτος 12 εκ.    Όλες οι πρίζες είναι τύπου SCHUKO με καπάκι ασφαλείας, και φέρουν ενδεικτική λυχνία και ασφάλεια τήξεως. Κάθε πλήρης πάγκος(που αποτελείται από μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας) φέρει κεντρικό πίνακα ελέγχου με γενικό ασφαλοδιακόπτη, διακόπτη έκτακτου κινδύνου, αντιηλεκτροπληξιακό,  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας BS/DIN 57789/49462 και φέρουν την διεθνή σήμανση CE Mark. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλεκτρικού καναλιού, οι ηλεκτρικές παροχές τύπου μανιτάρι τοποθετούνται επί της επιφάνειας εργασίας.


Παροχές υγρών και αερίων

    Όλοι οι κρουνοί των διαφόρων παροχών είναι βαρέως εργαστηριακού τύπου και φέρουν χειρολαβή με χρωματισμό ενδεικτικό του μέσου ροής, σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποίηση Αερίων και Υγρών Παροχών. 

Οι κρουνοί νερού, πεπιεσμένου αέρα και CO2, είναι ρυθμιζόμενης ροής,  περιστροφικής κίνησης 3600 έως 7200. 

Οι κρουνοί  καυσίμων αερίων έχουν χειρισμό ασφαλείας με πίεση και περιστροφή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας (BS/DIN 12898).

Δίκτυα

Οι αγωγοί των διαφόρων παροχών υγρών και αερίων είναι από χαλκό βαρέως τύπου ½”. Οι αποχετεύσεις είναι από πολυπροπυλένιο Φ75χιλ. 

Όλες οι παροχές διέρχονται από το ειδικά διαμορφωμένο “τούνελ παροχών” στο σκελετό του εργαστηριακού πάγκου.

Ειδικές κατασκευές μπορούν να γίνουν βάσει των απαιτήσεων του χώρου, της χρήσης των εργαστηριακών πάγκων και των αναγκών του πελάτη.





                         Ν.ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ AΤΕΒΕ
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