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  Ν.ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

   Απαγωγός εστία νοείται ένας περιορισμένος χώρος όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια επικίνδυνα χημικά αντιδραστήρια, οργανικοί διαλύτες, πτητικά υγρά και αέρια επιβλαβή για τους χρήστες και επικίνδυνα στην χρήση (εύφλεκτα, εκρηκτικά κ.λ.π.). Έχει την δυνατότητα του εξαερισμού του χώρου αυτού μειώνοντας την πυκνότητα των ατμών και των επικίνδυνων αερίων και αφετέρου την απομάκρυνσή τους μέσω του συστήματος απαγωγής αερίων.

  Η απαγωγός εστία είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας BS 7258:Part1, 2, 3, 4: 1994  και φέρει σήμανση CEMark
  Μια απαγωγός εστία αποτελείται από το σκελετό, το κομοδίνο (ντουλάπι), το πάνελ  χειριστηρίων και παροχών, την επιφάνεια εργασίας, τον  κλωβό εργασίας, τα δίκτυα παροχών και αποχέτευσης και το σύστημα απαγωγής των επιβλαβών αερίων. 

Οι τυποποιημένες διαστάσεις της  απαγωγού εστίας είναι:

ΜΗΚΟΣ:  1300, 1500 και 1800mm
ΒΑΘΟΣ :  830mm
YΨΟΣ:  2300mm.

  Ειδικές κατασκευές με διαφορετικές διαστάσεις μπορούν να κατασκευασθούν κατόπιν παραγγελίας.

   Ο μεταλλικός σκελετός είναι από σωλήνα μορφής 60χ30χ1,5χιλ, ή 2,0 χιλ. Όλα τα μετταλικά μέρη είναι βαμμένα εποξεικά, με τις πλέον σύγχρονους μεθόδους αντισκωριακής προστασίας σε σύγχρονους και αυτόματους φούρνους ηλεκτροστατικής βαφής (τύπου αλυσίδας). Στη διαδικασία προεργασίας περιλαμβάνονται όλα τα στάδια  απολάδωσης και αποσκωρίωσης για 30 λεπτά και 15 λεπτά σε λουτρό φωσφάτωσης. Η βαφή ηλεκτροστατικού τύπου, με ειδικές πούδρες κατά τα διεθνή πρότυπα, επιτυγχάνεται με παραμονή για τουλάχιστον 30΄σε φούρνο στους 2000 C.


2. Κομοδίνα
   Τα κομοδίνα (ντουλάπια) των εστιών, είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε αφ’ενος να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα παροχών πίσω από τους πάγκους και αφ’ετέρου την εύκολη αντικατάσταση τους με άλλα ή την επισκευή τους.

     Τα σόκορα (περιθώρια) είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία 0,3χιλ, για τα δε πορτόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3mm, για μεγαλύτερη προστασία από χτυπήματα και αντοχή στα χημικά. 

   Τα ντουλάπια εσωτερικά φέρουν ρυθμιζόμενα καθ’ύψος ράφια από μελαμίνη 18mm. 

   Ολα τα ερμάρια και κομοδίνα φέρουν πλαστικά χερούλια από PVC με ιδιαίτερη  αντοχή στα χημικά αντιδραστήρια.

   Οι μεντεσέδες είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα συγκράτησης.

   Σε περίπτωση χρήσης των κομοδίνων για φύλαξη πτητικών ή διαβρωτικών αντιδραστηρίων επικαλύπτονται με ανοξείδωτο χάλυβα και μπορούν να φέρουν σύστημα απαγωγής των αερίων.


3. Επιφάνειες εργασίας:

    Αναλόγως με την χρήση για την οποία προορίζεται η εκάστοτε απαγωγός εστία και τις απαιτήσεις τις εκάστοτε χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά για την επιφάνεια εργασίας:

 STONEWARE: 

Οι κεραμικές πλάκες είναι προκατασκευασμένες με αυστηρές προδιαγραφές σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πίεσης, επιτυγχάνοντας υψηλή αντοχή σε μηχανικές  και χημικές καταπονήσεις και μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Οι διαστάσεις των προκατασκευασμένων ενιαίων πλακών μπορούν να φθάσουν σε μήκος 1,80 μ. με 0,75μ πλάτος.
Έχει πάχος 28 mm  και η επάνω επιφάνεια είναι εφυαλωμένη, επιτυγχάνοντας υψηλή αντίσταση σε όλα τα χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες. 

Περιμετρικά φέρει  υπερυψωμένο χείλος  για την κατακράτηση υγρών. 

Η χωρίς πόρους επιφάνειά του το καθιστά το πλέον κατάλληλο υλικό

για χημικά εργαστήρια με χρήση ισχυρών χημικών αντιδραστηρίων και την χρήση χρωστικών ουσιών, καθώς είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά καθαριστικά και διαλύτες/

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από το ίδιο υλικό εργαστηριακού τύπου.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ: 

Υψηλής αντοχής κεραμικά πλακίδια με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του STONEWARE αλλά με διαστάσεις έως 60χ60 εκ. Υπόστρωμα συνήθως από MDF 18χιλ . Η επικόλληση και η αρμοκόληση των πλακιδίων γίνεται από ιδιαίτερα ανθεκτική και αντιοξειδωτική κόλλα εποξεικής ρητίνης.

Στην όψη φέρουν ειδικά κεραμικά πλακίδια με υπερυψωμένο χείλος και κρέμαση. 

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από STONEWARE εργαστηριακού τύπου.

FORMICA:

Επιφάνεια εργασίας από Formica πάχους 1,5χιλ. ιδιαίτερα καλής αντοχής σε χημικό περιβάλλον με υπόστρωμα από MDF 30χιλ. Στο σόκορο περιφερειακά φέρει PVC 3χιλ για μεγαλύτερη αντοχή σε χημικό και υγρό περιβάλλον ή καμπυλωμένο και λουστραρισμένο.

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο χάλυβα εργαστηριακού τύπου
SYMEX (HPL): Formica πάχους τουλάχιστον 13χιλ χωρίς υπόστρωμα.

Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από από ανοξείδωτο χάλυβα εργαστηριακού τύπου

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ: 

Ανοξείδωτες ενιαίες επιφάνειες από ανοξ.χάλυβα 316 σε πάχος από 1χιλ έως 1,5 χιλ. Μπορεί να φέρει υπόστρωμα από MDF. Οι λεκάνες που χρησιμοποιούνται είναι από το ίδιο υλικό εργαστηριακού τύπου.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ τύπου Corian ή Hi-Mac: 

Συνθετικό υλικό σε ενιαίες επιφάνειες εργασίες χωρίς πόρους που το καθιστά κατάλληλο για μικροβιολογικά εργαστήρια και ικανοποιητική αντοχή σε χημικά αντιδραστήρια.

Υπόστρωμα από MDF 18χιλ. Μπορεί να διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε μορφή με χείλος ή πλάτη και με λεκάνες από το ίδιο υλικό.

 Άλλα υλικά όπως εποξεικές ρητίνες τύπου DURCON ή DUROPAL μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλόγως των απαιτήσεων της χρήσης του εργαστηριακού πάγκου.


Πάνω από την επιφάνεια εργασίας όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από αλουμίνιο για αντοχή στο επιβαρημένο οξειδωτικό περιβάλλον της απαγωγού.

 Μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του κομοδίνου υπάρχει πίνακας, ελέγχου των ηλεκτρικών παροχών και των χειριστηρίων των παροχών υγρών και αερίων εντός της εστίας.

Στο πίνακα ελέγχου υπάρχουν:

· αυτόματη γενική ασφάλεια 25Α 

· 2 πρίζες τύπου SCHUKO με καπάκι ασφαλείας, με  ασφάλειες τήξης  και ενδεικτικές λυχνίες 

· μικροαυτόματος ελλείψεως τάσεως και υπερεντάσεως 

· διακόπτης ON-OFF και επιλογέας δυο ταχυτήτων για τον κινητήρα απαγωγής αερίων 

· διακόπτης φωτιστικού

· χειριστήριο νερού (προαιρετικά)

· χειριστήριο υγραερίου (προαιρετικά)

     Τα πλαϊνά και η οροφή του κλωβού εργασίας είναι από SYMEX ή από οξυάντοχη  φορμάικα πάχους 1,5mm. Η πλάτη είναι επίσης από SYMEX πάχους 6mm περίπου. Μπροστά από την πλάτη στο εσωτερικό του κλωβού υπάρχει μία δεύτερη επιφάνεια από SYMEX που δημιουργεί δεύτερο κανάλι  απορρόφησης στη βάση της πλάτης για την απορρόφηση των βαρέων αερίων όπως ορίζουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κατασκευής των απαγωγών εστιών

      Επίσης στην πλάτη  του κλωβού υπάρχουν (προαιρετικά): ένας κρουνός νερού και ένας  υγραερίου, των οποίων ο χειρισμός γίνεται με χειριστήρια που βρίσκονται στο πάνελ του απαγωγού.

     Η εμπρόσθια  όψη του κλωβού πάνω από την επιφάνεια εργασίας αποτελείται από δυο μέρη: 

1.Το επάνω (ακίνητο), που είναι από SYMEX και καλύπτει την οροφή 

2.Το κάτω (κινητό) που αποτελείται από κινητό πλαίσιο (υαλοστάσιο) με τζάμι TRIPLEX πάχους 6mm με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης, για ασφάλεια έναντι εκρήξεων. Το πλαίσιο χωρίζεται με τη σειρά του σε δύο τμήματα: Ενα σταθερό κρύσταλλο στο πάνω μερος του πλαισίου και δύο επάλληλα οριζόντια κινούμενα κρύσταλλα ασφαλείας στο κάτω μέρους του πλαισίου. 

Το κινούμενο πλαίσιο σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος με την βοήθεια συστήματος αντίβαρων που ολισθαίνουν σε ειδικά κανάλια από σκληρό  PVC.

Τα δύο επάλληλα ανοιγόμενα κρύσταλλα μας δίνουν την δυνατότητα χρήσης του απαγωγού με τελείως κατεβασμένο το πλαίσιο της απαγωγού εστίας επιτυγχάνοντας:

· την αύξηση της ταχύτητας εισροής του αέρα και μεγαλύτερη αραίωση των παραγόμενων βλαπτικών αερίων

· την πλήρη προστασία του χρήστη, όχι μόνο στο πρόσωπο όπως οι κοινές απαγωγοί εστίες αλλά σε όλο το σώμα.

    Ένα μέρος της οροφής του αγωγού είναι  κατασκευασμένο από επενδεδυμένη με φορμάικα μοριοσανίδα και φέρει την οπή εξαγωγής των αερίων και το υπόλοιπο φέρει το κρύσταλλο προστασίας της φωτιστικής μονάδας.

Φέρει φωτιστικό σώμα φθορισμού 1100 lux.

     Στην οροφή η σε άλλο χώρο του εργαστηρίου τοποθετείται ο μηχανισμός απαγωγής αερίων τύπου σαλίγκαρου,  ο οποίος είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο και PVC. Φέρει μοτέρ δύο ταχυτήτων,  εκτός ροής των αερίων, ικανότητας απαγωγής περίπου 1500 m3/h.

Παροχές υγρών και αερίων

 Όλοι οι κρουνοί των διαφόρων παροχών είναι βαρέως εργαστηριακού τύπου και φέρουν χειρολαβή με χρωματισμό ενδεικτικό του μέσου ροής, σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποίηση Αερίων και Υγρών Παροχών. 

Οι κρουνοί νερού, πεπιεσμένου αέρα και CO2, είναι ρυθμιζόμενης ροής,  περιστροφικής κίνησης 3600 έως 7200. 

     Οι κρουνοί  καυσίμων αερίων έχουν χειρισμό ασφαλείας με πίεση        και περιστροφή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Δίκτυα

Οι αγωγοί των διαφόρων παροχών υγρών και αερίων είναι από χαλκό βαρέως τύπου ½”. Οι αποχετεύσεις είναι από πολυπροπυλένιο Φ75χιλ. 

Ειδικές κατασκευές μπορούν να γίνουν βάσει των απαιτήσεων του χώρου, της χρήσης των απαγωγών εστιών και των αναγκών του πελάτη.








